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Caracteristici generale:

    montaj exterior;

    agent frigori�c ecologic şi natural;

    agent frigori�c cu GWP scăzut = 3;

    COP ridicat;

    automatizare digitală;

    asigură 100% necesarul de încălzire şi răcire;

    ultima generaţie de compresoare 
    Scroll dedicate;

    carcasă ergonomică termo şi fono izolantă.



Date tehnice ECOINSTAL Geotherm SWS Brine - Water 
(sol-apa foraj) 

                                                          ECOINSTAL   ECOINSTAL   ECOINSTAL  ECOINSTAL   ECOINSTAL  ECOINSTAL  ECOINSTAL   ECOINSTAL   ECOINSTAL  ECOINSTAL
                                                                                                  Geotherm  Geotherm  Geotherm Geotherm Geotherm  Geotherm Geotherm Geotherm  Geotherm Geotherm
                                                                           5 SWS       7 SWS         9 SWS        11 SWS       13 SWS       15 SWS       20 SWS        28 SWS      32 SWS       41 SWS
Capacitate termică la B 0/W 35 [kW]             5,73         7,88        9,79         11,45       14,1        16,35      20,53        28,2         32,7       41,06
Capacitate frigori�că la B 0/ W 35 [kW]         4,6           6,29        7,92           9,26       11,35      13,3        16,66        22,7         26,6       33,32
Puterea instalată la B 0/W 35 [kW]                1,19         1,67        1,97           2,33         2,9           3,25       4,08           5,8           6,5          8,16
Cifra de e�cienţă B 0/W 35                                4,81         4,71        4,96           4,93        4,86        5,03        5,03          4,86         5,03        5,03
Curent în funcţionare  B 0/W 35 [A]                2,47         3,07        3,87           4,95        6,48        6,89         7,75        12,96      13,78        15,5
Capacitate termică la B 0/W 55 [kW]             5,15         7,02        8,76           10,2       12,65      14,75      18,55        25,3         29,5         37,1
Puterea instalată la B 0/W 55 [kW]                1,66         2,28        2,83           3,19        4,04        4,67         5,85         8,08         9,34        11,7
Cifra de e�cienţă B 0/W 55                3,10         3,08        3,09           3,20        3,13        3,17         3,17         3,13         3,17         3,17
Curent în funcţionare  B 0/W 55 [A]               3,02         3,95        5,04           5,95         7,7         8,53        10,05        14,4        17,06        20,1
Tensiune [V]                                                           400          400         400           400         400          400          400          400          400          400
Condensator                                                                                    Schimbător de căldură cu plăci de INOX brazate 
Debit agent intermediar SOL [mc/h]              1,4           1,8           2,2            2,6             3            3,6            4,5           6,2             7             10
Vaporizator                                                                                              Schimbător de căldură cu plăci de INOX brazate 
Debit agent termic [mc/h]                                 1,1          1,4           1,8             2,2            2,7          3,2              4            5,6           6,4             9
Schimbător de căldură regenerativ                                                 Schimbător de căldură cu plăci de INOX brazate
Număr compresoare                                             1               1               1              1               1              1                1              2              2               2
Funcţionare compresoare                           singulară    singulară   singulară   singulară    singulară   singulară   singulară    singulară   singulară   singulară
                                                                                                                                                                                                                                                               sau              sau              sau
                                                                                                                                                                                                                                                          tandem      tandem      tandem
Instalare                                                         în exterior în exterior  în exterior în exterior  în exterior în exterior în exterior în exterior  în exterior în exterior
Greutate [kg]                                                         116         120          121           131          131         132         132          172          174         174
Dimensiuni [lungime x lăţime x înălţime]       953 x 575  953 x 575   953 x 575   953 x 575  953 x 575   953 x 575  953 x 575  1253 x 5751253 x 575 1253 x 575
[mm]                                                                                           x 730          x 730           x 730           x 730           x 730           x 730           x 730           x 830           x 830           x 830
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Schemă instalare pompă pentru diferite cazuri
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 Dimensiuni pompă
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